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2.2 Prescriptions  

Le diagnostic des réseaux d’eaux pluviales sur le territoire Dieppe nous a permis de 

connaître les réseaux sous dimensionnés dans la situation actuelle et pour la pluie 

décennale (voir le rapport de diagnostic de la situation actuelle). 

Ainsi 6 types de bassins versants urbains ont été identifiés : 

 Secteur urbain disposant d'une capacité de gestion des eaux pluviales satisfaisante  

et sans contrainte hydraulique aval  

      

 Secteur urbain avec une forte contrainte hydraulique aval ou disposant de réseaux saturés  

 Lotissement du Golf (secteur 1) 

Eurochannel 2 (secteur 2) 

 Eurochannel 1 

Autres secteurs non collectés à un réseau des eaux pluviales 

Val d’Arquet 

Ces secteurs sont identifiés sur le plan de zonage des eaux pluviales à l’annexe I. 

Pour chaque type de secteur, une préconisation spécifique en matière d’eaux pluviales est 

établie dans ce rapport. 
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Voici quelques éléments de compréhension et de complément d’informations relatifs aux 

différents secteurs du zonage : 

1
Vidange différée = Vidange de l'ouvrage de stockage des eaux pluviales après la pluie ; 

2
Taux d'imperméabilisation =  

(surface imperméabilisée actuelle + surface imperméabilisée de l'extension) /(surface totale de la parcelle) ;

3
L'infiltration est à proscrire dans les zones de retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen et fort) 

 (cf. carte en annexe) ;

4
En cas d'impossibilité technique un rejet maximal de 1 l/s est autorisé pour les parcelles < 5 000 m². 
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2.2.1 Secteur urbain disposant d’une capacité de gestion des eaux pluviales 
satisfaisante et sans contrainte hydraulique aval 

Ce type de secteur est figuré en bleu ciel sur la carte de zonage pluvial : 

Secteur urbain disposant d'une capacité de gestion des eaux pluviales 

satisfaisante et sans contrainte hydraulique aval  

Caractéristiques :

Il s’agit des secteurs urbains :  

- Ne présentant de problème de gestion des eaux 
pluviales (débordement de réseau, inondations conséquentes de 
planchers habitables des bâtis) ; 

- Dont les rejets des eaux pluviales s’effectuent vers le Port et la mer. 
Il n’y a ainsi pas de contraintes hydrauliques aval ; 

- Dont les réseaux d’eaux pluviales acceptent globalement dans 
l’ensemble une pluie décennale. 

Règlement zonage pluvial :

Parcelle ou projet (batis+voirie) < 2000 m² 

Extension supérieure à 40 m² :  

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 2 h de 30 mm (équivalent à une pluie 

décennale) est imposée. Une gestion des eaux pluviales par stockage avec vidange 

différée
1
 ou privilégiant l'infiltration

3
 si possible et autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha

4

est requise. 

Nouvelle construction supérieure à 40 m² :  

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 2 h de 30 mm (équivalent à une pluie 

décennale) autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée. 

Parcelle ou projet (batis+voirie) > 2000 m² 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 2 h de 30 mm (équivalent à une pluie 

décennale) autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée. 



Egis Eau Zonage pluvial

Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de Dieppe Page 68
Version Définitive

2.2.2 Secteur urbain avec une forte contrainte hydraulique aval ou disposant de 
réseaux saturés 

Ce type de secteur est figuré en rose sur la carte de zonage pluvial : 

Secteur urbain avec une forte contrainte hydraulique aval ou disposant de 

réseaux saturés 

Caractéristiques :

Il s’agit des secteurs urbains :  

- Présentant une contrainte aval forte entrainant des inondations 
massives et conséquentes de planchers habitables de bâtis ; 

- Présentant des problèmes de gestion des eaux 
pluviales (débordement de réseau, saturation de réseau…). 

Cette zone est divisée en 3 sous-secteurs pour définir des seuils d’imperméabilisation en 

fonction du type de bâti de la zone et de la contrainte aval : 

- Secteur 1 : Pas de seuil d’imperméabilisation ; 
- Secteur 2 : Mise en place d’un seuil d’imperméabilisation de la 

parcelle bâtie à 50 % ; 
- Secteur 3 : Mise en place d’un seuil d’imperméabilisation de la 

parcelle bâtie à 75 %.
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Règlement de zonage pluvial :

Parcelle ou projet (batis+voirie) < 2000 m²

Extension supérieure à 40 m² :  

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie 

décennale) est imposée. Une gestion des eaux pluviales par stockage avec vidange 

différée
1
 ou privilégiant l'infiltration

3
 si possible et autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha

4

est requise. 

Nouvelle construction supérieure à 40 m² :  

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie 

décennale) autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée 

Extension ou Nouvelle construction inférieure à 40 m² : 

Secteur 1 : Neant.

Secteur 2 : Si le taux d'imperméabilisation
2
 de la parcelle dépasse 50 % alors une gestion 

des eaux pluviales de l'extension s'impose par stockage avec vidange différée
1
 ou 

privilégiant l'infiltration
3
 si possible et autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha

4
. Une gestion 

des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie décennale) est 

imposée. 

Secteur 3 : Si le taux d'imperméabilisation
2
 de la parcelle dépasse 75 % alors une gestion 

des eaux pluviales de l'extension s'impose par stockage avec vidange différée
1
 ou 

privilégiant l'infiltration
3
 si possible et autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha

4
. Une gestion 

des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie décennale) est 

imposée. 

Parcelle ou projet (batis+voirie) > 2000 m² 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie 

décennale) est imposée autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée. 
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2.2.3 Lotissement du Golf et Eurochannel 2 

Ce type de secteur est figuré en bleu foncé sur la carte de zonage pluvial : 

Lotissement du golf et Eurochannel 2 

Caractéristiques :

Il s’agit des secteurs urbains :  

- Disposant d’équipements de gestion des eaux pluviales 
dimensionnés pour gérer une pluie centennale avec une régulation 
des débits actuels inférieure ou égale à 2l/s/ha. 

Règlement de zonage pluvial :

Parcelle ou projet (batis+voirie) < 2000 m²

Extension ou nouvelle construction supérieure à 40 m² :  

Lotissement du golf (secteur 1) : Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 

50 mm (équivalent à une pluie centennale) autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est 

imposée. 

Eurochannel 2 (secteur 2) : Une gestion des eaux pluviales pour une pluie centennale la 

plus défavorable autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée. 

Parcelle ou projet (batis+voirie) > 2000 m² 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie centennale la plus défavorable autorisant un 

rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée. 



Egis Eau Zonage pluvial

Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de Dieppe Page 71
Version Définitive

2.2.4 Eurochannel 1 

Ce type de secteur est figuré en vert sur la carte de zonage pluvial : 

Eurochannel 1 

Caractéristiques :

Il s’agit de la ZAC Euro Channel 1 :  

- Disposant d’équipements de gestion des eaux pluviales 
dimensionnés pour gérer une pluie cinquantennale régulés à 
environ 2.5 l/s/ha.

Règlement de zonage pluvial :

Parcelle ou projet (batis+voirie) < 2000 m²

Extension ou nouvelle construction supérieure à 40 m² :  

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 2 h de 40 mm (équivalent à une pluie 

cinquentennale) autorisant un rejet maximal 2.5 l/s/ha
4
 est imposée.  

Parcelle ou projet (batis+voirie) > 2000 m² 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 2 h de 40 mm (équivalent à une pluie 

cinquentennale) autorisant un rejet maximal 2.5 l/s/ha
4
 est imposée.  
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2.2.5 Val d’Arquet 

Ce type de secteur est figuré en jaune sur la carte de zonage pluvial : 

Val d’Arquet 

Caractéristiques :

Il s’agit des secteurs urbains :  

- Où une gestion des eaux pluviales par infiltration est recommandée 
en raison de l’aptitude des sols propice à l’infiltration. 

Règlement de zonage pluvial :

Pour toute nouvelle construction ou extension (bâtis + espaces privatifs), une gestion des 

eaux pluviales pour une pluie de 2h 35 mm (équivalent à une pluie vicennale) par 

infiltration est imposée.

Pour tout projet d'espaces publics (voiries + espaces verts), une gestion des eaux pluviales 

pour une pluie de 2h 35 mm (équivalent à une pluie vicennale) privilégiant l'infiltration 

autorisant un rejet maximal de 2l/s/ha est imposée.

Ces dispositions de gestion des eaux pluviales ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques 

(transformateurs,...)
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2.2.6 Autres secteurs non collectés à un réseau des eaux pluviales  

Autres secteurs non collecté à un réseau des eaux pluviales 

Caractéristiques :

Il s’agit de secteurs non collecté au réseau d’eaux pluviales public en périphérie de la zone 

urbaine de Dieppe. 

Règlement de zonage pluvial :

Parcelle ou projet (batis+voirie) < 2000 m²

Extension ou nouvelle construction supérieure à 40 m² :  

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 50 mm (équivalent à une pluie 

centennale) autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée.

Parcelle ou projet (batis+voirie+espace vert) > 2000 m² 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 50 mm (équivalent à une pluie 

centennale) autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha
4
 est imposée.


